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Baubeschreibung der ANTARIS 6.5 kW 
Kleinwindanlage 

 Die Kleinwindkraftanlage ANTARIS 6,5 kW ist eine 
Kleinwindwindanlage mit horizontaler Rotorachse zur Erzeugung 
elektrischer Energie. 

 Der Rotor befindet sich dabei aus Windrichtung gesehen vor dem 
Mast. 

 Drei Glasfaser/Kohlefaser Rotorblätter treiben direkt einen 
permanentmagneterregten Drehstrom-Generator an. 

 Der erzeugte Strom wird über vertikal angeordnete Schleifringe 
und einem flexiblen Kabel zum Turm Fuß geleitet. 

 Eine Windfahne richtet die Anlage dem Wind nach. 
 Die ANTARIS besitzt am Drehlager einen Flansch mit dem die 

Anlage auf verschiedene Mastsysteme montiert werden kann. 
 Der Rotor kippt bei entsprechender Windgeschwindigkeit nach 

oben in Hubschrauberstellung und begrenzt damit seine Leistung, 
da die Kreisfläche sich verringert. 
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Standortwahl 

 Entscheidender Faktor ist die Wahl des Standorts. 

 Die geplante Anlage sollte möglichst ungehindert 
angeströmt werden (Turbulenzen siehe Bild unten). 
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Auflistung der 
Einzelkomponenten 
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Kippelement mit  
Azimut- Drehlager 
 Stromübertragung durch Schleifringe, dadurch 

kein Verdrillen des Kabels möglich 

 tragende Teile sind aus HT verzinktem Stahl 

 Schraubverbindungen aus Edelstahl A2 / A4                                                                                     

 Windfahne aus witterungsbeständigem Kunststoff 

 Generatorabdeckung und Spinner aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff  

 Sturmsicherung durch Hochkippen des Rotors in 
Helikopterstellung 
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Gondelgehäuse 

Spinner 

Kippelement mit Generator 
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ANTARIS 2.5 und 9.5 kW 
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Generator CK11.0 160 M 
 Permanentmagnet Rotor, bürstenlos, getriebelos, wartungsfrei 
 Hoher Wirkungsgrad durch starke Dauermagnete 

(NdFeBo- Magnete, 150° temperaturbeständig) 
 3-Phasen-Drehstrom 
 Separater Gleichrichter 
 Drehrichtung beliebig 
 Spannung 0 - 1000 Volt 
 Ladebeginn bei ca. 75 rpm 
 Leistung mind. 7.500 Watt (100% überlastfähig) 
 steil ansteigende Leistungskurve bei erhöhen der Drehzahl 
 Gewicht: ca. 87 kg 
 Aluminiumgehäuse, Fußbefestigung 
 Schutzart IP56 
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Generatoren  
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Prüfstand mit CK7.5 u. CK18.0 
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Elektronische Steuerung  
der WKA 1-phasig 
 Regelelektronik mit Spannungsüberwachung 

 Verpolungssichere Anschlüsse / Steckverbindungen 

 3-phasige Generatorüberwachung 

 Notausschalter 

 Resetschalter 

 Gleichrichter, Spannungsanzeige 

 1 Stck. 7.0 kW Bremswiderstand (Dumpload) 
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Redundante Bremssysteme der 
Anlage 

 Helikopterstellung 

 elektronische Spannungsüberwachung 

 Kurzschlussschalter (Wirbelstrombremse) zur 
Stilllegung der Anlage zu Wartungszwecken  
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Helikopterstellung 
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Testanlage ANTARIS 5.0 kW  
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Elektronische Spannungsüberwachung 
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Blockschaltbild Heizsteuerung 
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Heizsteuerung auf Prüfstand 
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Displayanzeige Heizsteuerung 
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Repeller 

 - Nabenanschluss mit Aluminiumflansch und VA-Andruckscheibe  
 - Edelstahlschraubverbindungen 
 - 3 Rotorblätter aus Glasfaser- / Kohlefaserlaminat      

  aerodynamisches Profil 
 - Geräuschminimierung durch Winglets an den Blattspitzen, sowie   

  zusätzliche Turbulatoren 
 - Ø 5,10 m wirksame Kreisfläche  
 - Einzelblattgewicht: ca. 9.3 kg 
 - dynamisch und statisch ausgewuchtet 
 - Drehrichtung vorne „links“ 
 - Drehzahl max. 300 rpm 
 - GFK Spinnerkappe  
 - Rotorfarbe „weiß“  

14.01.2014 BRAUN Windturbinen GmbH 



Repeller 
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Wechselrichter / Netzeinspeisung 
 SMA u. Power One 

 Zwei Stück WB 3300 Wechselrichter mit 
integrierter Netzüberwachung 

 durch die optimierte Turbinenkennlinie wird die 
Windkraftanlage je nach Windgeschwindigkeit 
optimal belastet 

 inklusive Display und optional mit Schnittstelle   
zur Datenauslesung  
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Wechselrichter / Netzeinspeisung   
 SMA - WB 3300                Power One 3.6 
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Wechselrichter / Netzeinspeisung 
Smart!wind     

 3-phasiger Einspeise-Umrichter für kleine 
Windenergieanlagen mit 5.5, 7.5 und 10 kW 

 Serienmäßig mit Zusatzfunktionen zur 
Anlagensteuerung 

 Integriertes Grafik-Display und Web-Server  

 Direkter Anschuss des PM-Generators ohne 
Zusatzgeräte 
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Wechselrichter / Netzeinspeisung 
Smart!wind    SW-7.5 kW 
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Grafik netzparallel 
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Turbinenkennlinie ANTARIS 6.5 kW 
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Parameter ANTARIS  6.5 kW 

Parameter Antaris 6.5 

Polpaare 6   

Warndrehzahl 375 U/min 

Fehlerdrehzahl 400 U/min 

Getriebe  1 (keins) 

Autorestart 14400 s  

StandBy-Zeit 1800 s 

Mindestleistung  
Bremswiderstand 20 W 

max. Bremszeit 7 s 

Kennlinie drehzahlgeführt   

Bremswiderstand 6 kW 

  18 Ohm 

Kennlinie Antaris 6.5 
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Rohr-, Gitter- oder Kippmasten 

 je nach Kundenanforderung sind Rohrmasten oder 
Gittermasten mit Standsicherheitsnachweis verfügbar  

 bis 12 m besteht auch die Möglichkeit die Rohrmasten 
als Kippmasten zu verwenden 

 mit Hydraulik auf Anfrage 
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Gittermasten 
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Rohrmasten 
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Fundamentstück Gittermasten 
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Rohrmasten 18m mit Fundament 
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Projekte weltweit….. 
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Parkplatz in Südkorea 
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Seoul 
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Azoren 
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Sibirien SI-System 
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ANTARIS 2.5 kW in Bahrain 
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2.5 kW in Australien und Lappland 

14.01.2014 BRAUN Windturbinen GmbH 



Die ANTARIS in Deutschland 
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Die ANTARIS 6.5 kW auf  
15m u. 18m Gittermasten 
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Fundamentaufbau 18 m Gittermasten 
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Montageaufbau…..  

14.01.2014 BRAUN Windturbinen GmbH 



ANTARIS 6.5 mit Repeller 5.10 m 
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 BRAUN Windturbinen GmbH       / Südstraße 19 / 57583 Nauroth 

 Telefon +49 (0)2747 – 930585     / Fax +49 (0)2747 – 914053  

 www.braun-windturbinen.com  /  info@braun-windturbinen.com  

 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit  
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