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Lesen Sie die Betriebsanleitung vollstindig und sorgfiltig. Sie ist Bestandteil des Produktes
und enthalt wichtige Hinweise zur Benutzung. Bewahren Sie dieses Dokument zum Nachlesen
oder fiir die Weitergabe des Produkts auf.

Bei Nichtbeachtung der Anleitung kénnen Schiaden am Gerat oder Gefahren entstehen.

Sicherheitshinweise

Die Schutzbox ist gemaR den Anforderungen der elektrischen Sicherheit in DIN EN 61010-1 gebaut
und hat den Herstellungsort in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen
Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender alle Hinweise
und Warnhinweise beachten, die in dieser Betriebsanleitung enthalten sind.

Grundsatzlich dirfen an elektrischen Geraten nur Elektrofachkréfte arbeiten. Sie miissen die ihnen
Ubertragenen Arbeiten beurteilen, mdogliche Gefahrenquellen erkennen wund geeignete
SicherheitsmaBnahmen treffen kénnen. Dies gilt auch flir Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Modifizierungen oder Veranderungen der Schutzbox sind nur nach Absprache mit dem Hersteller
zuldssig. Bei Verwendung von Ersatzteilen und Zubehor, die nicht vom Hersteller autorisiert sind,
erlischt die Haftung.

Die Betriebssicherheit der Schutzbox ist nur bei bestimmungsgemaRer Verwendung gewidhrleistet.
Das Gehduse sollte nicht gedffnet und die Anschliisse nicht kurzgeschlossen werden.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prifung der Schutzbox missen die flir den
spezifischen Einzelfall gliltigen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften beachtet werden.

Sie miussen besonders folgende Normen und Vorschriften (ohne Anspruch auf Vollstandigkeit)
beachten:

- DINEN 50274 / VDE 0660-514

Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen: Schutz gegen elektrischen Schlag - Schutz
gegen unabsichtliches direktes Berlihren gefahrlicher aktiver Teile
- DINEN 60204-1/VDE0113-1

Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrlistung von Maschinen
- DINEN 60335-1/VDE 0700-1
Sicherheit elektrischer Gerate flir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke

AuRerdem sollten folgende Sicherheitsnormen beachtet werden:

- Brandverhitungsvorschriften
- Unfallverhitungsvorschriften
- BGVA2
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
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Erlduterung zu den Gefahrenhinweisen
In dieser Betriebsanweisung befinden sich Hinweise, die fiir einen sachgerechten und sicheren
Umgang mit der Schutzbox wichtig sind.

Diese Hinweise haben folgende Bedeutungen:

Gefahr

Bedeutet, dass eine Gefahr flir das Leben und die Gesundheit des Anwenders
besteht, wenn die entsprechenden VorsichtsmaBnahmen nicht getroffen
werden.

Achtung

Bedeutet eine Warnung vor méglichen Beschadigungen der Schutzbox oder
anderen Sachwerten, wenn die entsprechenden Vorsichtsmalnahmen nicht
getroffen werden.

> B>

Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Gefahrenhinweise sind als generelle Richtlinie flir den Umgang mit der Schutzbox in
Verbindung mit anderen Geraten (Kleinwindenergieanlage) zu verstehen. Die Hinweise miissen Sie
bei Installation und Betrieb unbedingt beachten.

- Vor der Inbetriebnahme der Schutzbox alle Schraubverbindungen
auf festen Sitz prifen.

Die im spezifischen Einzelfall geltenden Sicherheits- und
Unfallverhltungsvorschriften sind zu beachten.

Die Schutzbox muss mit ihrer bestimmungsgemaRen Abdeckung und
bestimmungsgemalen Schutzeinrichtungen installiert werden.

> B

- Bei Nutzung eines ortsfesten Netzanschlusses flir die Schutzbox,
muss eine Netztrenneinrichtung mit entsprechender Vorsicherung
vorgesehen werden.

- Uberpriifen Sie die spannungsfiihrenden Kabel und Leitungen
regelmaRig auf Isolationsfehler oder Bruchstellen. Bei Feststellung
eines Fehlers in der Verkabelung muss nach sofortigem Ausschalten
der Netzspannung die defekte Verkabelung ersetzt werden.

- Uberpriifen Sie vor der Inbetriebnahmen, ob der zuldssige
Netzspannungsbereich der Gerate mit der 6rtlichen Netzspannung
Uibereinstimmt.
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Installation

Fir eine schnelle und erfolgreiche Installation wird die nachfolgende Installationsreihenfolge
empfohlen.

- Montage der Sensoreinheit

- Montage der Schalteinheit

- AnschlieRen der Schalteinheit an die Kleinwindenergieanlage
- AnschlieRen der Schalteinheit an die Stromversorgung

- Programmierung/Einstellung der Statusanzeige

- Sicherheit?

Die Schutzbox kann einwandfrei betrieben werden.

Montage der Sensoreinheit

Fir einen reibungslosen Betrieb der Schutzbox sollte die Sensoreinheit méglichst nahe der
Kleinwindanlage montiert werden. Optimal ware der Mast der Kleinwindenergieanlage, soweit dieser
nicht durch Baume, Gebdude 0.3. vor Regen oder Wind geschiitzt ist

Montage der Schalteinheit

Die Schalteinheit kann in unmittelbarer Nahe der Kleinwindanlage in einem wettersicheren Gehduse
montiert werden oder die Kabel der Kleinwindenergieanlage und der Sensoreinheit werden zu einem
Gebdude geflihrt und hinein verlegt, damit die Schalteinheit innerhalb des Gebdudes montiert
werden kann.

Anschluss an die Kleinwindenergieanlage

Der Anschluss der Schalteinheit an die Kleinwindenergieanlage kann bei Anlagen mit einer
Leistungserbringung bis 3 kW durch das in der Schutzbox integrierte Kabel erfolgen. Das An- und
Abschalten der Kleinwindenergieanlage ist aufgrund eines in der Schutzbox befindlichen Relais
gesichert.

Bei Kleinwindanlagen, die Gleichstrom bereit stellen, ist eine Umstellung der Schutzbox auf
Gleichstrombetrieb mdglich. Bei einer Drehstrombereitstellenden Kleinwindenergieanlage muss flr
einen ausreichenden Schutz ein 3-poliges Schiitz, das passend zu der Generatorleistung ausgelegt ist,
in einem separaten Gehduse installiert werden.



Windturbinen

Stromanschluss
Die Schutzbox benétigt eine Wechselstromversorgung von 50 Hz mit einer Spannung zwischen 85-
264 V, also kann eine konventionelle Stromversorgung verwendet werden. Die im

nordamerikanischen Raum gebrauchliche Frequenz von 60 Hz hat ebenfalls den Spannungsbereich
85-264 V.

Sicherheit

Da das Programm der Schutzbox nicht durch ein Passwort geschlitzt ist, sollte die Schutzbox sicher
vor dem Eingreifen Dritter, z.B. in einem abschlieBbaren Schrank, aufgestellt werden.
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Betrieb

Die Schalteinheit und die Sensoreinheit sind, sobald der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt, in
Betrieb. Fiir die Sicherstellung der Funktion der Schutzbox hat diese keinen EIN/AUS-Schalter, da so
kein fehlerhaftes Ausschalten méglich ist. Die Ausschaltung kann Uber die Statusanzeige erfolgen.

Sensoreinheit

Die Sensoreinheit besteht aus einem

- Temperatursensor
- Windsensor

- Regensensor

- Vibrationssensor

Der Temperatursensor LM35 hat eine Temperaturmessscala von -55 bis +150 °C und eine maximale
Abweichung von ¥ 0,75 °C.

Die Wartung der Sensoreinheit sollte jahrlich erfolgen und eine Kontrolle der Funktionstlichtigkeit
aller Bestandteile sein. Dies beinhaltet den festen Sitz und die Sauberkeit aller Bauteile. Der
Regensensor sollte gesdubert und das Anemometer des Windsensors auf leichtgangigen Lauf
Uberprift werden. Diese Kontrolle kann vom Anwender durchgeflihrt werden.

Statusanzeige

Die Statusanzeige wird durch vier Pfeiltasten sowie einer Escape- (ESC) und einer OK-Taste bedient.
Die OK-Taste flihrt immer in das angewadhlte Menl bzw. bestatigt die mit dem Cursor gewahlte
Option. Mit der ESC-Taste wird das das vorherige Ment aufgerufen.

In der Statusanzeige werden die Windgeschwindigkeit und die gelieferte Leistung angezeigt,
auBerdem erscheint eine Meldung, wenn eine Stérung vorliegt. Um das Menii aufzurufen, muss die
untere Pfeiltaste gedrlickt werden. Es erscheint ein blinkendes Datum oder, wenn es schon
eingestellt wurde, das Tagesaktuelle Datum. Wenn nun die ESC-Taste gedrtickt wird, erscheint das
Hauptmenu.

>Stop
ParamSetzen
Einstellung..
Prog Name

A ¥

=Netzwerk..
Diagnose..
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In der ersten Auswahlmaoglichkeit ,Stop‘ kann das Programm ein- und ausgeschaltet werden. Bei
Ausschalten des Programmes kann in dem dann erscheinenden Men( unter ,Programm’ das
Programm gedndert oder geléscht werden.

Unterlassen Sie nicht autorisierte Veranderungen des
Programmes. Bei Anderungen oder gar Léschen des
Programms verfallt der sichergestellte einwandfreie Betrieb
der Schutzbox.

In ,Karte’ kénnen Daten von und zu der in der Steuerung eingesetzten SD-Karte ibertragen werden.
Die detaillierte Historie des Funktionsverlaufes der Schutzbox kann dann von der SD-Karte abgelesen
werden. Diese kann ganz einfach entnommen und an jedem herkémmlichen PC abgelesen werden.

>Programm..
Karte..
Setup..
Start

Wenn der Cursor auf ,Start’ bewegt und die OK-Taste gedriickt wird, schaltet die Schutzbox wieder in
das Programm und es erscheint der Startbildschirm.

Bei der Installation der Schutzbox muss das Datum, die Uhrzeit sowie der Langen- und Breitengrad
des Standortes eingegeben werden. Damit kann die Schutzbox selbststdndig die Tages- bzw.
Nachtlange abrufen kann. Daflir den Cursor mit den Pfeiltasten auf ,Einstellungen’ verschieben und
auf OK driicken. In dem folgenden Mend bei ,Uhr’ noch einmal mit OK bestatigen. Nun erscheint ,Uhr
stellen’ und bei einem weiteren Driicken der OK-Taste kénnen mithilfe der vier Pfeiltasten die
Uhrzeit und das Datum eingestellt werden.

Durch Betdtigen der ESC-Taste erscheint das vorherige Men(. Unter ,S/W-Zeit’ kann das Einbeziehen
der Sommerzeit an- und abgeschaltet werden kann.

Weitere wichtige Einstellungen werden im Menl ,ParamSetzen’ gemacht, das aus dem Hauptmen(
zugreifbar ist. Dort kann durch jahrliche, monatliche oder benutzerdefinierte Zeitraume eine
Schaltuhr aktiviert werden, an denen die Schutzbox angeschaltet ist. Durch Anschalten der
Betriebsart ,yearly’ kann die Hibernation von Fledermdausen berlicksichtigt und der Anschaltzeitraum
auf die Zeit vom 15. Marz bis 20. November beschrankt werden. Der Zeitraum wird durch das
erstmalige Einschalten angefangen, z.B. 2014-03-15, und der Ausschaltzeitpunkt z.B. 2099-11-20.
Damit ist die Schutzbox in den Jahren von 2014 bis 2099 immer am 15. Marz ein und am 20.
November aus.

Wichtig sind auch die Angabe der Lédngen- und Breitengrad des Standortes, die nach der Schaltuhr
eingestellt werden kénnen. Diese Einstellungen erfolgen, wie die Vorhergegangenen, durch betéatigen
der Pfeiltasten.

AuRerdem kénnen im Hauptmeni Netzwerk- und Diagnoseeinstellungen gemacht werden. In den
Netzwerkeinstellungen ist es méglich, eine IP-Adresse einzugeben, die Steuerung unterstlitzt die
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Netzwerkkommunikation tiber Ethernet mit 10/100 Mbit/s. Im Diagnosemenii kénnen u.a. Fehler
angezeigt und zurlickgesetzt werden.

Funktionsbeschreibung

Die eingestellten Parameter flir die Abschaltung der Kleinwindenergieanlage werden, wie in Figur 1
dargestellt, nacheinander abgefragt. Ausgangspunkt ist der Normalbetrieb [1], d.h. die Anlage ist in
Betrieb.

Die Abfrage des Datums [2] ist die Voraussetzung flir die Abfrage weiterer Parameter, da diese nur
bei Fledermausaktivitat, d.h. auBerhalb der Hibernation, relevant sind. Bei negativer Antwort auf die
Frage nach Fledermausaktivitat, wird der Normalbetrieb fortgesetzt, andernfalls folgt die Frage nach
der Dunkelheit [3]. Auch hier flihrt eine negative Antwort zum Normalbetrieb und eine positive zu
weiteren Parameterabfragen. Die Windgeschwindigkeit [4] darf flir eine positive Antwort den
eingegebenen Wert nicht lUberschreiten, bei der Temperaturabfrage [5] muss flir dasselbe Ergebnis
eine Mindesttemperatur Uberstiegen sein. In beiden Féllen flihrt eine negative Antwort in den
Normalbetrieb. Wenn auf die Frage nach der Trockenheit [6] eine positive Antwort folgt, wird die
Kleinwindenergieanlage sofort abgeschaltet [7].

Der Datenlogger zeichnet auf, in welchen Zeitrdumen die Anlage im Normalbetrieb lduft und wie
lange sie abgeschaltet ist und speichert diese Daten auf einer SD-Karte. Bei Neuerung der Software
kann diese auf den Datenlogger eingespielt werden.



Figur 1
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Technische Daten

Abmessungen Gehaduse

340 mmx 282 mmx 141 mm (BxH xT)

Gehduse

Aufputzverteiler, Legrand GmbH

Montage

Sensoreinheit waagerecht
Schalteinheit waagerecht

Stromanschluss

TS Stromversorgung 12V DC/1A, Phoenix
Contact Deutschland GmbH

Versorgung Betriebsspannung 85-264 V, 50...60 Hz
Leistungsaufnahme

Temperatursensor LM35, Texas Instrument

Windsensor Windfiihler 9127932, SOMFY GmbH
Regensensor M152, Kemo Electronic

Vibrationssensor

360° Omnidirectional Vibration Sensor

SPS

LOGO 0BA7, Siemens

SD-Karte

max. Speicherkapazitat: 8 GB

6 MB/s
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max. Datenlibertragungsgeschw.: 48Mbit/s oder




Klemmenbelegung:

Von links nach rechts:

Quelle Sensor --- Box --- Anschluss an:

1 1 -12VDC

2 2 -12VDC
Regen 3 --- 3 - Logo Eingang 11
Wind 4 --- 4 - Logo Eingang 12

5 - 5 --- frei

6 --- 6 - frei
Temperatur 7 - 7 === Logo Eingang I3
Vibration 8 --- 8 - Logo Eingang 14

9 9 +12VDC

10 10 +12VDC

11 - 11 --- frei

12 - 12 --- frei

Netzanschluf3:

Auf Klemme LA und N des Zadhlers, PE auf Schiene

AnschluB Kleinwindanlage:

L auf Klemme 2 des Relais, N auf Klemme N des Zdhlers, PE auf Schiene
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Kurzibersicht der Funktionen

Windturbinen

Automatisierte Schutzsteuerung fiir Kleinwindanlagen

Statusanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Status- und Informationsmeldungen

- Bedienen der Steuerung

e Versorgung

-230V, 50 Hz

Speicherprogrammierbare Steuerung

- SD-Karte
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