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Aufgabe  Berechnung des Lärms von Windenergieanlagen bei Windgeschwindigkeiten von 6 und 8 m/s 

 

 
                                                                                                                                                                                                                   AZ.:                                     11251 

Nabenhöhe h  18,5 m  Datum:  21-06-2011 

DeltaLg  1,5  Berechnung ausgeführt von:    Jesper Hagedorn 

Abstand zum Fuß der WEA 60 m Aufgabensteller
: 

MC 
Garten 0 m Berechnungsort: Mariager 
korrigierter Abstand 60 m Qualitätssicherung: Martin Leerbæk Pedersen 

  Messung: Martin Leerbæk Pedersen 

   Jesper Hagedorn 

 
 

Gesetzgebung und Bestimmungen: 

Abstand vom Fuß der WEA Ist der Abstand zur Fassade der Nachbarimmobilie. Bekanntmachung zu Windenergieanlagen  - 
BEK Nr. 1518 14/12/2006 

Garten: Ist der Abstand zwischen der Fassade der Nachbarimmobilie und Gerüst zwischen dem 
Außenaufenthaltsbereich, das zur Immobilie gehört und dem öffentlichen Grund, der an die WEA 
angrenzt. 
Unter Aufenthaltsbereich wird ein Garten, ein Hof, Fußwege, Gartenanlage o.Ä. verstanden 

 

  
  

 

Eingegebene Quellstärke  

 
vref = 6 31,5Hz  63Hz  125Hz  250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz  8kHz Tot 
LWAref 60,27  71,49  74,54  75,09  78,25  82,24  84,44  85,16 76,94 89,87 

 

vref = 8 31.5Hz  63Hz  125Hz  250Hz  500Hz  1kHz  2kHz  4kHz  8kHz Tot 
LWAref 63,01  74,96  78,13  78,51  81,14  84,46  86,56  86,52 79,98 92,01 

 

 
 

Quellstärke: L 
A , ref  , k 10  log 4  R 

2  
h 

2
 6dB 

 
LpA,tot - Anforderung    0  Wenn LpA,tot - Anforderung größer als 0 ist, ist die Anforderung NICHT erfüllt. 



 
 

Berechnung der Nachhallzeit 
Anlage - Haushalts-Windenergieanlage am Hobrovej 4, Mariager 

Haushalts-Windenergieanlage am Hobrovej 4, Mariager - Lärm 

Seite 2 

  

 

 

Schalldruckpegel in gegebenem Abstand 
 

 

 63  125  250  500  1000  2000  4000 8000 
alpha 0,0001  0,0004  0,0010  0,0020  0,0036  0,0088  0,0290 0,1045 

 

 63  125  250  500  1000  2000  4000 8000 
DeltaLa 0,01  0,03  0,06  0,13  0,23  0,55  1,82 6,56 

 

Lpa bei 6m/s Lpa,tot 
Berechnet 

Anforderung 
42 
42 

 

 
Lpa Bei 8m/s Lpa,tot 
Berechnet 

Anforderung 
44 
44 

 

 
LpA,tot - Anforderung  0  Wenn LpA,tot - Anforderung (offen) größer als 0 ist, ist die Anforderung NICHT erfüllt. 
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Schalldruckpegel bei 40, 50, 60, 70, 100, 130, 160 und 190 m 

 

 
 
 

 63  125  250  500  1000  2000  4000 8000 
alpha 0,0001  0,0004  0,0010  0,0020  0,0036  0,0088  0,0290 0,1045 

 

 63  125  250  500  1000  2000  4000 8000 
DeltaLa 0,00  0,02  0,04  0,09  0,16  0,39  1,28 4,61 

0,01  0,02  0,05  0,11  0,19  0,47  1,55 5,57 

0,01  0,03  0,06  0,13  0,23  0,55  1,82 6,56 

0,01  0,03  0,07  0,14  0,26  0,64  2,10 7,57 

0,01  0,04  0,10  0,20  0,37  0,89  2,95 10,63 

0,01  0,05  0,13  0,26  0,47  1,16  3,81 13,72 

0,02  0,06  0,16  0,32  0,58  1,42  4,67 16,83 

0,02  0,08  0,19  0,38  0,69  1,68  5,54 19,95 
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8m/s Abstand Lpa,tot Anforderung (offenes Land) 
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Schalldruckpegel bei 40, 50, 60, 70, 100, 130, 160 und 190 m 
 

 
 
 

 

 
Wenn LpA,tot - Anforderung größer als 0 ist, ist die Anforderung NICHT erfüllt. 
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6m/s Abstand Lpa,tot Anforderung (offenes Land) 
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