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Protokoll zur Messung des 
Schallleistungspegels einer Kleinwindenergieanlage 

 

Auftraggeber ________________________________________ : BRAUN Windturbinen GmbH 
Südstraße 19 
57583 Nauroth 

Genaue Bezeichnung der Windenergieanlage (WEA) _________ : Antaris 9.5 
Nennleistung _____________________________________ :  9500 W bei 10 m/s 
Nabenhöhe H _____________________________________ :  ca. 10 m 
Rotordurchmesser D _______________________________ :  6,5 m 
Nenndrehzahl ____________________________________ :  255 min-1

 

Abschaltwindgeschwindigkeit ________________________ : keine 

Eingesetztes Schallpegelmessgerät _______________________ : RION NL-32 
Genauigkeit nach __________________________________ : Klasse 1 gemäß IEC 60804 
Seriennummer ____________________________________ : 00682736 
vor Ort kalibriert nach IEC 60942 mit __________________ : RION NC-74 

Akustik Kalibrator Klasse 1 

Eingesetztes Anemometer _____________________________ : Windgeber First Class 
Hersteller ________________________________________ : ADOLF THIES GmbH & Co. KG 
Bestellnummer ___________________________________ : 4.3350.10.000 
Seriennummer ____________________________________ : 04100774 

Aufzeichnung der Windgeschwindigkeit mit Datenlogger _____ : Campbell Scientific CR850 

Datum der Messungen ________________________________ : 25. Mai 2014 
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Umgebungstemperatur1) ____________________________ :  17 °C 
Luftdruck1) _______________________________________ :  1012 hPa 
Relative Feuchte1) _________________________________ :  ca. 60 % 

Horizontaler Abstand Mikrofones von Mastmitte ___________ :  12,85 m (± 0,1 m) 

Intervall für Messung _________________________________ :  10 s 

Ort der Messungen ___________________________________ : Hohlacker 2, 25813 Schwesing 
(bei Husum) 

Messungen und Bericht _______________________________ : Dipl.-Ing. Holger Peters 

1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Messungen wurden ähnlich DIN EN 61400-11:2013-09 (Windenergieanlagen – Teil 11: Schallmessverfah-
ren) durchgeführt. Der Standort der WEA ist ein landwirtschaftlicher Betrieb außerhalb geschlossener Ort-
schaften, dessen Umgebung nur sehr dünn besiedelt ist und der Rauhigkeitsklasse 1 entspricht. Es gibt nur 
vereinzelt kleine Bäume. 

Tabelle 1: Schallleistungspegel L_WA in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit und bei verlustfreier und un-
gestörter Ausbreitung in den kugelförmigen Raum über ∆L=20∙lg(x)+11dB berechneter Schalldruckpegel [dB] 
in Abhängigkeit der Entfernung vom Mast bei 24 m Nabenhöhe. Die Windgeschwindigkeiten sind auf Naben-
höhe angegeben. Oberhalb 11 m/s schwenkt der Rotor in eine Helikopterposition, der maximale Schallpegel 
wird dadurch zuverlässig begrenzt. 

 

Die in der TA Lärm vom 26. August 1998 nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) festgelegten Pegel betragen: 

in Kern-, Dorf- und Mischgebieten _______________________ :  45 dB(A) 

in allgem. Wohn- und Kleinsiedlungsgebieten ______________ :  40 dB(A) 

in reinen Wohngebieten, Kurgebieten, für Krankenhäuser 
und Pflegeanstalten ________________________________ :  35 dB(A) 

 

 

Goslar, den 24.06.2014  _______________________________ : (Dipl.-Ing. Holger Peters) 

Es folgen 8 Seiten Bericht 

                                                           
1 Entnommen aus Wetterbericht von http://www.windfinder.com für Husum 

v [m/s] L_WA [dB]

8 88,4 49 48 48 47 46 45 44 43 43 42 41 41 40 40 39 39 38 38 37

7 86,3 47 46 45 44 44 43 42 41 40 40 39 38 38 37 37 36 36 35 35

6 83,6 44 44 43 42 41 40 39 38 38 37 36 36 35 35 34 34 33 33 32

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Schallpegel [dB]

Horizontaler Abstand von Rotornabe [m]
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