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Indledning 

 

Afprøvning af 18 bardun tårn blev foretaget på møllens opstillingssted:  

Kjellerupvej 13 

9550 Mariager. 

 

Møllen leveres med to forskellige rotordiametre: 5,1 m (indlands) og 4,4 m (kystnær). 

 

Afprøvning af vinge til 4,4 m rotor blev foretaget.  

 

Afprøvning fandt sted den 6. maj 2011. Til stede ved afprøvningen var: 

Strange Skriver, Danmarks Vindmølleforening 

Søren G Jeppesen, Eurowind Energy A/S 

Gert Rosenqvist, Eurowind Energy A/S 

Mølleejer 

Kranfører 

 

 

 

Trækprøvning af tårn 

 

Afprøvningen omfatter den ene af de to styrkeafprøvninger ifølge: 

 

Godkendelse af vindmøller med en eleffekt på 25 kW og derunder og et rotorareal 

på 200 m2 og derunder. 19. marts 2010 

 
2. Krav og procedurer for vindmøller med et rotorareal på 40 m2 og derunder 

(rotordiameter mindre end 7,14 m)  

 

 En afprøvning af styrken af et opstillet mølletårn udsat for et vandret træk på 

min. 300 N/m
2
 rotorareal i navhøjde. 

 

 

 

Belastninger 

 

Der foretages to træktest af masten. 

 

Træktest 1. Kraften påsættes ud for en wire, således at den modsatte wire tager hele 

belastningen. 

Træktest 2. Kraften påsættes mellem to wirer, således at de to modsatte wirer tager 

belastningen. 
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Mølle type Antaris Braun   

Nominel effekt: 5,5 kW 

Rotordiameter: 5,1 m 

Rotorareal = 20,4 m
2
 

Nominelt omdrejningstal: 390 o/min 

Antal vinger: 3  

Træk på tårn  Ft =  6.128 N 

Træk på tårn  Ft = 625 kg 

 

 

 
 

Antaris Braun møllen monteret 

på 18 m masten. 

 

Tårnkonstruktionen består af et 

korsformet fundament af 

fiberbeton med indstøbte jern 

for fastgørelse af barduner. 

Der er 2 * 4 barduner på 

masten. 

 

Der er ved den ene bardun en 

bom til at rejse masten og 

lægge den ned.  

 

Under afprøvningerne blev 

masten lagt ned og rejs ved 

hjælp af en traktor. Arbejdet 

foregik sikkert og uden 

problemer. 
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Hjørnejernet for montering af 

bommen. På bommen er 

monteret de to wirer. 

 
 

En af de tre hjørnejern for 

montering af bardunerne. 

 
 

Centerbeslaget med drejeled 

for masten. 

 

Afskærmning for samling af 

kabel. 
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Fastgørelse af wirer til masten. 

 
 

Masten lagt ned og skærmen 

demonteret. 

 

Samling af kablet er et sårbart 

sted. 

 
 

Træktest 1. 

 

En strop er lagt om tårnets top. 

 

Dynamometer er indsat mellem 

krankrog og strop. 

 



 

Rapport nr. 5839 6 

 
 

Træktest 1. 

 

Trækket blev målt til 629 kg. 

 
 

Træktest 1. 

 

Wiren i den side der trækkes 

bliver slap. 

 
 

Træktest 2. 

 

Trækket blev målt til 645 kg. 
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Træktest 2. 

 

To wirer i den side der trækkes 

bliver slappe. 

 

 

Resultat 

 

Der blev ikke fundet skader på masten som følge af trækafprøvningerne. 

Der blev under de to træktests ikke observeret bevægelse ved beslagene for bardunerne 

med træk i. 

 

Trækafprøvningen af masten med barduner blev herefter godkendt og afsluttet. 

 

 

 

Trækprøvning af vinge 

 

Afprøvningen omfatter den ene af de to styrkeafprøvninger ifølge: 

 

Godkendelse af vindmøller med en eleffekt på 25 kW og derunder og et rotorareal 

på 200 m2 og derunder. 19. marts 2010 

 
2. Krav og procedurer for vindmøller med et rotorareal på 40 m2 og derunder 

(rotordiameter mindre end 7,14 m)  

 

Styrkeafprøvningen af vingen i ovenstående regler er følgende: 

 

 En statisk belastning af de enkelte rotorkomponenter monteret i prøvestand med 

min. 300 N/m
2
 rotorareal/antal rotorkomponenter. Rotorkomponenten belastes i 

2/3 radius fra roden med træk i flapvis retning. 
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Belastninger 

 

Mølle type Antaris Braun   

Nominel effekt: 5,5 kW 

Rotordiameter: 4,4 m 

Rotorareal = 15,205 m
2
 

Nominelt omdrejningstal: 390 o/min 

Antal vinger: 3  

Træk på tårn  Ft =  6.128 N 

Træk på tårn  Ft = 625 kg 

Træk i 2/3 på vinge  FR = 2.043 N 

Træk i 2/3 på vinge  FR = 208 kg 

 
 

 
 

Prøvestand for afprøvning af vinge 

spændt fast på en trailer. 

 

Vingen trækkes ned med en strop med en 

vejecelle imellem. 

 
 

Vejecellen. 
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Trækprøvning af vinge.  

Kraften blev målt til 157 kg. 

 

Kraften blev holdt i ca. 4 minutter. 

 

 

 

Resultat 

 

Der blev ikke fundet skader på vinge som følge af trækafprøvningen. 

Trækafprøvningen af vingen blev herefter godkendt og afsluttet. 
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