
Beregning af efterklangstid
Bilag - Husstandsvindmølle ved Hobrovej 4, Mariager

Opgave Beregning af af støj fra vindmøller ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s

Sag nr.: 11251

Navhøjde h 18,5 m Dato: 21-06-2011

DeltaLg 1,5 Beregning udført af: Jesper Hagedorn

Afstand fra møllefod 60 m Opgavestiller: MC

Have 0 m Beregningssted: Mariager

korrigeret afstand 60 m Kvalitetssikring: Martin Leerbæk Pedersen

Måling: Martin Leerbæk Pedersen

Åben Støjføl- Jesper Hagedorn

land somt areal

Område type x

Lovgivning og bestemmelser:

Afstand fra møllefoden: Er afstanden til naboejendommens facade. Vindmøllebekendtgørelsen -  

Have: Er afstanden imellem naboejendomens facade og skelet imellem udendørs BEK nr. 1518 14/12/2006

opholdsareal hørende til ejendommen og den offentlig grund nærmest vindmøllen.

Ved opholdsareal forstås have, gårdsplads, stier, haveanlæg o.l.

Indtast kildestyrke

vref = 6 31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Tot

LWAref 60,27 71,49 74,54 75,09 78,25 82,24 84,44 85,16 76,94 89,87

vref = 8 31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz Tot

LWAref 63,01 74,96 78,13 78,51 81,14 84,46 86,56 86,52 79,98 92,01

Kildestyrke:

LpA,tot - krav 0 Hvis LpA,tot - krav er større end 0 er kravet IKKE overholdt.

Husstandsvindmølle ved Hobrovej 4, Mariager - støj
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Beregning af efterklangstid
Bilag - Husstandsvindmølle ved Hobrovej 4, Mariager

Lydtryksniveau i given afstand

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

alpha 0,0001 0,0004 0,0010 0,0020 0,0036 0,0088 0,0290 0,1045

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DeltaLa 0,01 0,03 0,06 0,13 0,23 0,55 1,82 6,56

Lpa v. 6m/s Lpa,tot

Beregnet 42

krav 42

Lpa v. 8m/s Lpa,tot

Beregnet 44

krav 44

LpA,tot - krav 0 Hvis LpA,tot - krav(åben) er større end 0 er kravet IKKE overholdt.

DeltaLa =

LpA =

LpA,tot =

Husstandsvindmølle ved Hobrovej 4, Mariager - støj

Side 2
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Beregning af efterklangstid
Bilag - Husstandsvindmølle ved Hobrovej 4, Mariager

Lydtryksniveau ved 40, 50, 60, 70, 100, 130, 160 og 190 m

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

alpha 0,0001 0,0004 0,0010 0,0020 0,0036 0,0088 0,0290 0,1045

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

DeltaLa 0,00 0,02 0,04 0,09 0,16 0,39 1,28 4,61

0,01 0,02 0,05 0,11 0,19 0,47 1,55 5,57

0,01 0,03 0,06 0,13 0,23 0,55 1,82 6,56

0,01 0,03 0,07 0,14 0,26 0,64 2,10 7,57

0,01 0,04 0,10 0,20 0,37 0,89 2,95 10,63

0,01 0,05 0,13 0,26 0,47 1,16 3,81 13,72

0,02 0,06 0,16 0,32 0,58 1,42 4,67 16,83

0,02 0,08 0,19 0,38 0,69 1,68 5,54 19,95

Husstandsvindmølle ved Hobrovej 4, Mariager - støj

Side 3



Beregning af efterklangstid
Bilag - Husstandsvindmølle ved Hobrovej 4, Mariager

Lydtryksniveau ved 40, 50, 60, 70, 100, 130, 160 og 190 m

 6m/s Afstand Lpa,tot Krav (Åben land) 8m/s Afstand Lpa,tot Krav (Åben land)

40 45 42 40 48 44

50 44 42 50 46 44

60 42 42 60 44 44

70 40 42 70 43 44

100 37 42 100 39 44

130 34 42 130 37 44

160 32 42 160 34 44

190 < 32 42 190 < 34 44

Afstand LpA,tot - Hvis LpA,tot - krav er større end 0 er kravet IKKE overholdt.

krav

40 4

50 2

60 0

70 -1

100 -5

130 -7

160 -10

190 < -10

DeltaLa =

LpA =

LpA,tot = Husstandsvindmølle ved Hobrovej 4, Mariager - støj

Side 4
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